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IMG_0777 Profil D5 
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IMG_783 Profil C 

Dropboxlink til øvrige fotos: 

https://www.dropbox.com/sh/r9yl90ee3umzk9e/AACQwX76HqTqTF1QCzFEzi8La?dl=0 

 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/r9yl90ee3umzk9e/AACQwX76HqTqTF1QCzFEzi8La?dl=0


Bilag_4_Hjaelpeskema_fra_Kapitel_2_1_ILSOE_kopifraWordPad       
Afstand til Dybde Tildelt Gennemstrømning

Vandløb m i cm ledningsevne (fås fra kap 3)

Qfelt mm år-1

ABC 1a A 53 00-20 humusbl. Sand 5 x 10
-4 0.5 1412

ABC 1a A 53 20-45 sand, lerbl., gulligt 1 x 10
-5 0.5  

ABC 1a A 53 45-65 dynd, saprist, sort 1 x 10
-6 0  

ABC 1a A 53 65-100 sand, mellemkornet, gråt 5 x 10
-4 0.5

ABC 1b B 8 00-25
tørv, saprist, sv. Sandbl., 

mørkebrun
1 x 10

-6 0 1412

ABC 1b B 8 25-65 tørv, saprist, sort 1 x 10
-6 0  

ABC 1b B 8 65-100 sand, finkornet, gråt 1 x 10
-5 0.5  

ABC 1c C 205 00-35 sandmuld, mellemkornet 5 x 10
-4 0.5 0

ABC 1c C 205 35-55 sand, humusholdigt 5 x 10
-4 0.5  

ABC 1c C 205 55-100 finsand, gulligt 1 x 10
-5 0.5

D 1d D1 140 00-50 tørv, saprist, sort 1 x 10
-6 0 488

D 1d D1 140 50-100
sand, mellemkornet-

groft, lysegråt
1 x 10

-4 1  

D 1e D2 90 00-45 tørv, saprist, sort 1 x 10
-6 0 1412

D 1e D2 90 45-70 sand, groft, gråt 1 x 10
-3 1

D 1e D2 90 70-100 sand, groft, gulligt 1 x 10
-3 1  

D 1f D3 40 00-65 tørv, hemist, sort 5 x 10
-5 0.5 1412

D 1f D3 40 65-100 dynd, lerbl., lysegråt 1 x 10
-6 0  

D 1g D4 10 00-45 tørv, saprist, mørkebrun 1 x 10
-6 0 1412

D 1g D4 10 45-100
sand, mellemkornet, 

lysegråt
5 x 10

-4 0.5  

D 1h D5 62 00-45 tørv, hemist, brun 5 x 10
-5 0.5 1412

D 1h D5 62 45-100 finsand, lysegråt 1 x 10
-5 0.5  

D 2a D6 112 00-50
tørv, hemist, sandbl., 

brun
5 x 10

-5 0.5 488

D 2a D6 112 50-100
sand, mellemkornet, 

brunt
5 x 10

-4 0.5

D 2b D7 160 00-65
tørv, saprist, sandbl., 

brun
1 x 10

-6 0 0

D 2b D7 160 65-80 sand, finkornet, lyst 1 x 10
-5 0.5  

D 2b D7 160 80-100 finsand og silt, gråt 1 x 10
-6 0  

E 2c E1 8 00-30 grovsand, humusrigt 1 x 10
-3 1 1412

E 2c E1 8 30-60 grovsand, brunligt 1 x 10
-3 1  

E 2c E1 8 60-80 grovsand, gulligt 1 x 10
-3 1

E 2c E1 8 80-100 grovsand, rødligt 1 x 10
-3 1  

Transekt Station Tekstur/omsætningsgrad Permeabilitet



Afstand til Dybde Gennemstrømning

Vandløb m  i cm (fås fra kap 3)

E 2d E2 40 00-35 grovsand, humusrigt 5 x 10
-4 0.5 1412

E 2d E2 40 35-70
sand, grov-

mellemkornet, lysegråt
5 x 10

-4 0.5  

E 2d E2 40 70-100 grovsand, grågult 1 x 10
-3 1  

E 2e E3 90 00-40 grovsand, humusrigt 5 x 10
-4 0.5 0

E 2e E3 90 40-70
sand, grov-

mellemkornet, lysegråt
5 x 10

-4 0.5  

E 2e E3 90 70-100 grovsand, grågult 1 x 10
-3 1  

Filnavn: Bilag_4_Hjaelpeskema_fra_Kapitel_2_1_ILSØ_230819
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Transekt Station Tekstur/omsætningsgrad 
Tildelt 

ledningsevne
 Permeabilitet 
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Vådområdeprojekt: Ilsø Bilag 5 Afrapporteringsskema
Arealstørrelse: 15,9 ha

Analyseprøve

Del- Polygon Polygon Volumenprøve Cylinder Cylinder Jordens Tørvægtstilstand

område Delområde Areal  Lokalitet  Lokalitet PrøveLængde PrøveVolumen PrøveTørvægt Volumenvægt Tørstof Glødetab FeBD PBD FeBD:PBD Afskæringsværdi P-tabs risiko

lb.nr nr ha GPS x GPS y cm cm3 g g/ cm3 Pct. Pct. ppm ppm molforhold FeBD:PBD Ja/Nej

1 A 0.81 544237 6253573 29.5 500.98 599.6 1.20 60.6 13.7 1509.8 34.6 24.2 25 Ja

2 B 1.23 544279 6253488 29 492.49 262.7 0.53 55.7 17.5 4319.6 80.4 29.8 25 Ja

3 C 1.35 544320 6253191 28.5 483.99 712.8 1.47 83.5 5.2 1775.6 50.3 19.6 25 Ja

4 D1 0.93 544563 6253479 29 492.49 371.2 0.75 76.3 10.4 2061.2 34.7 32.9 25 Ja

5 D2 0.87 544535 6253432 28 475.50 177.5 0.37 59.9 23.5 2328.9 61 21.2 25 Ja

6 D3 1.32 544531 6253371 23.5 399.08 209.7 0.53 48 27.3 2422.9 93.4 14.4 25 Ja

7 D4 1.5 544524 6253333 29 492.49 174.6 0.35 56.4 23.9 3819.9 102.5 20.7 25 Ja

8 D5 1.59 544511 6253284 29 492.49 159.8 0.32 55.1 22.1 3061 75.6 22.4 25 Ja

9 D6 1.53 544496 6253236 29 492.49 375.2 0.76 54.5 23.7 4055.1 86.1 26.1 25 Ja

10 D7 1.22 544483 6253190 30 509.47 543 1.07 66.2 14 3121.3 86.4 20 25 Ja

11 E1 0.9 544754 6253314 29 492.49 754.1 1.53 77.7 11.2 3023.3 52.1 32.2 25 Ja

12 E2 1.18 544759 6253264 27.5 467.01 514.9 1.10 69.3 12.8 2367.7 58.2 22.5 25 Ja

13 E3 0.74 544728 6253217 24 407.57 269.1 0.66 67.6 13.2 1813.4 66.6 15.1 25 Ja

14 Sø 0.73            
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I henhold til BEK nr. 215 af 2. marts 2017, Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale 

kvælstof- og fosforvådområder, § stk. 8 Projektets effekt i forhold til fosforudledning indgår i vur-

deringen af ansøgningen. En forøget fosforudledning må ikke have negativ effekt.”  

Vurderingen af projektets fosforudledning følge vejledningen ”Kvantificering af fosfortab fra N og 

P vådområder” fra DCE (rev. 15. oktober 2018). Udregningen er fortaget i p-regneark-kvantifice-

ring-af-fosfor-tab-fra-n-og-p-vådområder-november-2018. 

Fosforanalyse 

Fosforanalysen indebærer analyse for bikarbonatdithionit ekstraherbart fosfor (PBD) og jern 
(FeBD). Analysemetoden følger ovenstående vejledning. Analysemetoden fokuserer særligt på 
at beskrive den pulje af fosfor, der kan mobiliseres, når oxideret jern Fe(III) under anaerobe for-
hold reduceres til ferro-jern Fe(II). Anaerobe forhold kan opstå når jordbunden vandmættes. 

Beregningerne af fosforudledning er foretaget ved at indtaste i regneark (Kvantificering af 
fosfortab fra vådområder) (tekstbilaget 13.0, side 10-11). Jordprøver er udtaget i henhold til af-
snit 2.8. 

I henhold til fosforberegningen vil vådområdeprojektet efter realisering som beskrevet have 
en total fosfortilbageholdelse på -91,9 Kg P år-1. 

Det påpeges, at dele af projektarealet er sø (ca. 0,8 ha). Hertil vurderes det, at større dele af 
det, omkring søen, beliggende areal (ca. 2,1 ha) i dag er vandmættet i hele eller størstedelen af 
den øvre jordsøjle. Estimeringen er jævnfør områdets nuværende drift og registreringen og vur-
deringen af afvandingstilstanden, bilag 6.2. Det vurderes derfor, at der allerede i dag er forhold 
tilstede, der sandsynliggør mobiliseringen af fosfor bundet i jorden. På baggrund heraf kan oven-
stående fosfor beregning revideres, således at de i dag vandmættede arealer kan udgå af bereg-
ningen af potentiel fosfor frigivelse ved en projektrealisering. De i projektet foreslåede afgrav-
ningsområder kan efter behov udbredes til et større areal på i alt ca. 2 ha af hensyn til fjernelse 
af fosfor fra de kommende søarealer, som ikke i dag er tilnærmelsesvis vandmættede. 

Forhold til slutrecipienten 

En eventuelt forøget fosforudledning, som resultat af realisering af vådområdeprojektet må 
Jf. BEK nr. 1439 af 06/12/2017 ” ikke have en negativ effekt”. Miljøstyrelsen foretager vurdering 
af projektets eventuelle udledning i forhold til de akkumulerede afskæringsværdier. Nærvæ-
rende projekt er omfattet af delvandopland (137) Randers Fjord med en afskæringsværdi på 
1.000 Kg P (Naturstyrelsen 21. januar 2014). 

Afværge 

For at forhindre en øget mobilisering af fosfor og herved en øget fosfor udledning til Randers 
Fjord kan der foretages afværgende tiltag. Det anbefales i givet fald, at arealer der vil blive per-
manent vandmættede, og herved har risiko for en fosforfrigivelse, afgraves og udsættes på et 
højere terræn. I nærværende projekt kan der være tale om i alt ca. 2 ha, hvor muldlaget fjernes 
(0,3m) jf. bilag 10.0. 



, Dette regneark er et støtteværktøj til "Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder" version 16 oktober 2018. De anvendte henvisninger til afnsit er til afsnit i denne vejledning.

Den nødvendige information indtastes i de hvide felter og indgår jf. formlerne præsenteret i vejledningen i beregningene i de lyse farvede felter.
Indsæt kun det antal rækker der skal bruges. Man kan senere indsætte  en tom række hvis det bliver nødvendigt

Projektnavn
Data om projektområdet

Projektområdets areal 15.9 ha

Direkte oplandsareal til projektområde 200 ha Bestemmes via GIS procedure jf. afsnit 3.4 - figur 3.0

Vandløbsoplandets areal 0 ha Se figur 3.0

Årlig nedbør 727 mm år-1 Gennemsnitlig årlig nedbør for 10-årig periode baseret på data fra DMI

Korrektion af nedbør for læforhold Frit eksponeret Kendes forholdene ikke, vælges moderat læ

Korrigeret årlig nedbør 923 mm år-1
Bestemt jf. bilag 2

Potentiel fordampning 435 mm år-1 Gennemsnitlig årlig potentiel fordampning for 10-årig periode baseret på data fra DMI

Nettonedbør 488 mm år-1
Bestemt jf. afsnit 3.5

Base flow index (BFI) og overfladenær strømning - Til brug ved oversvømmelse Base flow index (BFI) og overfladenær strømning fra dirékte opland

BFI regnes på baggrund af karakteristika for vandløbsoplandet (jf. afsnit 3.3) BFI regnes på baggrund af karakteristika for det direkte opland (jf. afsnit 3.3)

Andel af sandjord (js) 75 % Bestemmes fra jordbundskort Andel sandjord (js) 75 %

Befæstet areal (j9) 0 % Bestemmes fra AIS arealanvendelseskort Befæstet areal (j9) 0 %

Georegion 4 figur 3.3 (mere detaljeret i vejledningen) Georegion 4 figur 3.3

Beregnet BFI 0.72 Bestemt jf. afsnit 3.3 Beregnet BFI 0.77 Bestemt jf. afsnit 3.3

Årsafstrømning eller Nettonedbør i mm/år 488 Til brug i ligning PP i BOKS 1 kap. 5

Qflom (1 - BFI) x årsafstrømning 135 Indsættes i ligning PP som vist i boks 1 QOF overfladenære 224.548 m3 år-1

strømning

Bestemmelse af vandgennemstrømning (kapitel 3)
Vandgennemstrømningen bestemmes for hvert prøvefelt. Beregningerne følger beskrivelsen i kapitel 3 Simplificeret figur 3.3

Fremtidige forhold (gælder også grundvandsdybde) Nuværende forhold Nuværende forhold Nuværende forhold (georegion 9, Bornholm, ikke vist)

ID for 

prøvefelt

Areal af 

prøvefelt      

(ha)

 QOF,areal  

(afsnit 3.2)   

(mm år-1)

Grundsvandsdybde                                         

(m) Permeabilitet

Drænings-

intensitet             

(jf. afsnit 3.6)

Drænings-

faktor

Gennemstrømning 

(afsnit 3.2)                        

(Qfelt;mm år-1)

A 0.81 1.412 0.34 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 1412

B 1.23 1.412 0.30 0 Intensiv (>25%) 1.0 1412

C 1.35 0 0.5 Moderat (<25%) 0.5 0

D1 0.93 1.412 0 Ingen 0.0 488

D2 0.87 1.412 0 Intensiv (>25%) 1.0 1412

D3 1.32 1.412 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 1412

D4 1.5 1.412 0 Intensiv (>25%) 1.0 1412

D5 1.59 1.412 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 1412

D6 1.53 471 0.60 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 488

D7 1.22 0 0 Intensiv (>25%) 1.0 0

E1 0.9 1.412 1 Intensiv (>25%) 1.0 1412

E2 1.18 1.412 0.70 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 1412

E3 0.74 0 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0

15.17

Bestemmelse af vandstrømning gennem projektområdet (kapitel 3)

Anvendes kun ved delvist vådt

Tekstur

Delvist vådt <50

Type af område

Prøvefeltes placering over vandløbets 

sommer-middelvandstand                                    

(jf. afsnit 3.2)

Tabel til bestemmelse af permeabilitet (flere detaljer finde i afsnit 2.2 + 3.7)Type af område

Tekstur og permeabilitet bestemmes vha. tabel 2.1

Delvist vådt <50

Tørt

Permanent vådt

Permanent vådt

Permanent vådt

Permanent vådt

Delvist vådt <50

Delvist vådt >50

Tørt

Permanent vådt

Delvist vådt <50

Tørt



Fosforfrigivelse fra projektområder
Frigivelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 6 i vejledning.

ID for 

prøvefelt

Jordkernes længde                     

(m)

Volumenvægt 

(ligning 6.3)        

(kg m-3)

PBD (0-30 cm)                          

(mg P kg tør jord-1)

FeBD (0-30 cm)                           

(mg Fe kg tør jord-1)

FeBD:PBD 

(ligning 6.2) 

molforhold 

Frigivelses rate 

(ligning 6.1)               

(kg P ha-1 mm-1)

Fosfor 

frigivelse (kg 

P år-1)

PBD pulje 

(kg P ha-1) PBD total (kg P)

A 0.30 1196 35 1510 24.2 0.006 7 124 101

B 0.29 545 80 4320 29.8 0.005 9 131 162

C 0.29 1505 50 1776 19.6 0.008 0 227 307

D1 0.29 770 35 2061 32.9 0.005 2 80 75

D2 0.28 381 61 2329 21.2 0.007 9 70 61

D3 0.24 537 93 2423 14.4 0.010 19 150 199

D4 0.29 362 103 3820 20.7 0.007 15 111 167

D5 0.29 332 76 3061 22.5 0.007 15 75 120

D6 0.29 779 86 4055 26.1 0.006 4 201 308

D7 0.30 1089 86 3121 20.0 0.007 0 282 344

E1 0.29 1565 52 3023 32.2 0.005 6 245 220

E2 0.28 1127 58 2368 22.6 0.007 11 197 232

E3 0.24 675 67 1813 15.1 0.010 0 135 100

(areal*Qfelt*frigivelses rate) 2393

Samlet fosforfrigivelse fra projektområdet

kg år-1

Samlet fosfor (PBD) pulje i projektområdet

kg

Fosfortilbageholdelse ved sedimentation
Tilbageholdelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 4 og 5 i vejledning, og er afhænger af typen af vådområde. Fosfor balancen er beregnet jf. kapitel 8.

Type af projekt A B C Der kan indsættes op til 3 typer. DVS en i hver boks i drop down menuen

A: Overrislingsareal

B: Oversvømmelsesareal

C: Areal ved Sødannelse

Total Typer Projektareal Projektareal - type areal Kommentar

Areal af type A B C 11.2 4.7 15.9 15.9 0 Ok

A: Overrisling (kapitel 4)

Drænet oplandsareal til overrisling 102 ha Obs! Indsæt 0 hvis der ikke er overrisling

Fosfortilbageholdelse 6.3 kg P år-1 beregnes ud fra en vejledende værdi på 0.062 kg ha-1 år-1

B: Oversvømmelse (kapitel 5)

Vandløbstype 1

1: Oplandsareal <10 km2, dog min. 2 km2

2: Oplandsareal 10-100 km2

3: Oplandsareal >100 km2

Der må maks. regnes sedimentation for et område op til 25 meter fra vandløbet på hver side (oversvømmet areal)

Oversvømmet areal bestemmes efter kapitel 5 i vejledningen - manuel eller modelberegnet

Manuelt beregnet oversvømmet areal

Vandløbsstrækning 0 m Længde af vandløbsstrækning grænsende op til projektområdet

Bredde for sedimentationsområde 0 m

Oversvømmet areal 0.0 ha

Modelberegnet oversvømmet areal

Modelberegnet oversvømmet areal 0 ha

Oversvømmelseshyppighed antal dage år-1

Dage med oversvømmelse 0 dage

Forventet tab af partikelbundet fosfor fra oplandet (beregnes med lingning 2, kapitel 5)

Årsafstrømning 488 mm år-1

Qflom 135 mm år-1

Andel sandjord i vandløbsopland (S) 75 %

Andel landbrugsjord i vandløbsopland (A)  %

Hældning på vandløb (SL) ‰ eller m/km

Andel af eng/mose i vandløbsopland (EM) % Kode 4110 + 4120 i AIS arealanvendelses tema

Partikelbundet P (PP) kg P ha-1 år-1

1 Fosfordeponering_metode1 LIGNING 1 kg P år-1
Beregning af deponering med ligning 1, Kap 5.2

2 Fosfordeponering_metode2 LIGNING 2 kg P år-1
Beregning af deponering med ligning 2, Kap 5.3 (MAKSIMAL årlig sedimentation af fosfor; i.e. 10 % af årlig PP transport i vandløb)

Fosfordeponeringsrate kg P oversvømmet ha-1 år-1

Valgt Fosfordeponering kg P år-1
Obs!! Hvis beregning 1 > beregning 2  vælges beregning 2 automatisk ellers anvendes 1 

 (kapitel 8 i vejledningen).

Fosfortilbageholdelse i søer 0.0 kg P år-1
Obs!! Ny viden: I nyretablerede søer er der IKKE P tilbageholdelse 

Total fosfortilbageholdelse (A+B+C) -91.9 kg P år
-1

Negative tal=frigivelse/tab af P  Positive tal=tilbageholdelse af P

0.263 0.023

Fosforbalance for projektområdet 

Vægt af ovntørret prøve                               

(kg) Jordkernes radius          (m)

2393

98

0.600 0.023

0.713 0.023

0.371 0.023

0.178 0.023

0.210 0.023

0.175 0.023

0.160 0.023

0.375 0.023

0.543 0.023

0.754 0.023

0.515 0.023

0.269 0.023


