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Tekstbilag 12.0 

 
Notat om N-balance for et projektområde på 15,9 ha. 
 
Udarbejdet til brug for vurdering af vådområdeprojekt Ilsø i Viborg Kommune. 

 

 

Viborg Kommune har på teknikermøder samt på et lodsejermøde afholdt torsdag, den 28. 

marts 2019 besluttet at gennemføre næringsstofbalance beregninger for såvel N som P efter 

et scenarium i Ilsø, som indbefatter etablering af en søer med vandspejl typisk i kote 39,50 

m DVR 90 på ca. 3,5 ha samt vandspejl typisk i kote 40,5 m DVR90 på ca. 1,2 ha.  

 

Kvælstoftilbageholdelsen har afgørende betydning for valg af scenarium i et større eller min-

dre projektområde. Et projektomfang på i størrelsesordenen 15,9 ha resulterer i, at de omgi-

vende engarealer til søen i de centrale projektområder kan bidrage væsentligt til den ønskede 

kvælstoffjernelse ved projektrealiseringen.  

 

I nærværende notat gennemføres beregninger for det valgte scenarium vist i Bilag 10.0. Pro-

jektoplandet er fordelt til en række deloplande som vist på oversigtskortet, bilag 1.0. Bereg-

ninger er gengivet med nøgletal for kvælstofomsætning mv. i nedenstående tabeller. Bereg-

ningerne beskrevet i nærværende notat er vedlagt de ved beregningen anvendte regneark 

med de relevante inddata og uddata.  

 

Sammendrag. 

 

Beregninger af stofomsætningen i et 15,9 ha stort projektområde kan kort fortalt opgøres til 

en kvælstoftilbageholdelse på ca. 2.265 kg N/år, hvilket svarer til en årlig kvælstoftilbage-

holdelse på 142 kg N/ ha projektområde.  

Tabel 6. Kvælstoftilbageholdelse ved det valgte scenarium med søvandspejl i kote 39,5 m 

henholdsvis kote 40,5 m DVR90. 

Retablering Kg N pr. år 

Vådområdeprojekt 

scenarium 

 

ILSØ 

Projektområde 15,94 ha 

Områdets nuværende nettobelastning 6.490 

Beregnet udvaskning fra nuværende land-

brugsdrift i projektområdet 

489 

Udvaskning fra projektområdet 80 

N-fjernelse, netto 1.658 + 198 

Netto N-fjernelse, i alt 2.265 

Netto N-fjernelse, i alt pr. ha 142 
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Bilag 10.0 

 
Bilag 1.0 
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Bilag 10.01 

 

 



Vådområdeprojekt Ilsø ved Hjorthede -  N-balance 
August 2019 

Tekstbilag 12.0 Notat om N-balance for projektet, udskrift 18.08.19                                              4 af 12 sider 

 

 

Arealopgørelser for kvælstofbalancer 

På baggrund af forundersøgelsesrapporten, august 2019 og rapportbilagene 1.0, 3.3, 4.1, 4.2 

10.0 og 10.01 er udarbejdet arealopgørelser for et projektområde på 15,9 ha. Arealopgørelser 

af det drænede opland fremgår specielt af kortbilagene, se Bilag 1.0: Topografisk opland og 

10.01 Drænbehov kort opland. 

 

Vandløbsopland og direkte opland til projektområdets engarealer, infiltrationsarealer for til-

strømning fra oplandet samt oversvømmelsesarealer fremgår af arealopgørelsen og er vist i 

nedenstående tabel 1. 

 

Tabel 1.  Vandløbsopland og direkte opland ved det valgte scenarium med søvandspejl i 

kote 39,5 m henholdsvis kote 40,5 m DVR90, jf. bilagene 1.0 & 10.01. 

 Deloplande 
 Topografisk opland i alt Drænet topografisk opland i alt 

Vådområdeprojekt 

Det valgte scenarium 

 

 

207 ha 

 

102 ha (48,5 %) 

Projektområde,  

engarealer, ha 

 

11,2 

 

11,2 

Heraf planlagte  

Infiltrationsarealer, ha 

1,08+3,01+1,24 =5,33 1,08+3,01+1,24 =5,33 

Areal opland/ 

nedsivningsområde 

 

39,4 

 

19,1 

Kvælstofomsætning ved 

overrisling anslås til 

 

- 

 

65 % 

Vandløbsopland til  

Sø/ Afløb Hjorthede 

 

207 

 

- 

Oversvømmelsesarealer 0 0 

 

 

Kvælstofbalancer og -beregninger mv. - Beregningsforudsætninger 

Da der ikke foreligger direkte målinger i oplandet beregnes kvælstof- og vandbalancen for pro-
jektets nedsivnings- og udstrømningsområde ved opstilling af en simpel vandbalanceligning. 
Vandbalancen, der anvendes i beregninger af kvælstoftilførsel og -transporter i nedsivnings- og 
udstrømningsområdet for Ilsø kan beskrives i henhold til forundersøgelsen, rapportens tabel 
2.4.2. 

Vandbalancen for nedsivningsområdet er opgjort i henhold til tabel 2.4.2, hvor regnoverskud-
det beregnet til 487 mm, se tabel 2.4.2). 

Jordbundsforholdene i oplandet og i projektområdet indgår som beregningsforudsætninger og 
er beskrevet i forundersøgelsen, afsnit 2.8, se endvidere bilagene 1.0 og 6.1.  
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Tabel 2. Nedbørsdata for klimagrid 10249 korrigeret månedsvis ved moderat læ for aerodynamisk tab 

og opfugtningstab, vådområdeprojekt Ilsø 

 

Opstilling af en indledende vandbalance, der blandt andet anvendes i beregninger af kvæl-
stoftilførsel og -transporter i nedsivnings- og udstrømningsområdet for Ilsø er gennemført 
i henhold til tabel 2.4.2. 

Tabel 2.4.2. Opstilling af indledende vandbalance for nedsivnings- og udstrømningsområdet 
for Ilsø vådområdeprojekt.   

  
  
V

an
d
b

al
an

ce
 

N = Eakt + AO + AU + R 
 

N er den til jordoverfladen korrigerede nedbør 
Eakt er den aktuelle fordampning 
AO er afstrømning fra nedbørsområdet via overfladisk afstrømning (vandløb, dræn og grund-
vand) 
AU er eventuel udsivning eller indsivning af dybere grundvand fra/til nedbørsområdet 

R magasinled, som der kan bortses fra ved brug af hydrologiske data over længere tidsperio-
der (10 år) 

1 
2 
3 
4 
5 

Nedbør i oplandet er ca. 727 mm (DMI perioden 2001-2010, Klimagrid 10249) 
Korrigeret nedbør i oplandet er 727 mm + månedskorrektioner = ca. 922 mm (N)* 
Aktuel fordampn. I oplandet er 435 mm (jf. 4 jyske oplande, gens.Perioden 1968-87) (Eakt) 
Der foreligger ikke registreringer som gør det muligt at sætte tal på AU 

R sættes lig 0 

AO Regnoverskud kan beregnes til ca. 922-435 mm = 487 mm  

*Jf.  Standardværdier (1961-90) af nedbørkorrektioner. Technical Report 98-10,  
DMI, Peter Allerup, Henning Madsen og Flemming Vejen, København 1998 /6/. 

 

 

Jordbunds- og okkerforhold er belyst og opgjorte infiltrationsarealer i området er vist i ta-

bel 1. På baggrund af jordbundsoplysningerne og -analyserne vurderes det, at størstedelen 

af projektområdet og infiltrationsarealerne har et metertykt eller et tyndt lag tørvejord. Pro-

jekomtådet er udpeget som områder uden risiko for okkerudledning. 

N-tilførsler beregnes ved at prediktere det gennemsnitlige årlige kvælstoftab ud fra vand-

balancen, andelen af dyrket areal og andelen af sandjord i nedsivningsområdet.  

                 

Klimagrid 10249 Ilsø ved Bjerringbro           

                 

10249 545000 6245000 62.8 52.8 45.4 36.6 43.7 66.4 75.7 84.1 56.0 75.8 74.1 53.6 727.0 

                                  

   
Nedbørskorrektioner, standardværdier 10249 ILSØ 

   

10249 545000 6245000 62.8 52.8 45.4 36.6 43.7 66.4 75.7 84.1 56.0 75.8 74.1 53.6 727.0 
 

   
41 42 35 24 13 11 10 10 11 14 23 27 

 
moderat 
læ    

88.6 75.0 61.3 45.4 49.4 73.7 83.3 92.5 62.2 86.4 91.1 68.1 877.0 
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Beregningsparametre i henhold til opgørelser/ forudsætninger: 

Projektområde: Oplandet er 207 ha. Dyrkningsprocent i oplandet er 83. Sandjordsprocent i 

oplandet er 75. 

 

N-tilførsel og N-fjernelse 

Det gens. årlige kvælstoftab pr. hektar nedsivningsområde (Ntab ) predikteres udfra vandba-

lancen for nedsivningsområdet (A i mm), andelen af dyrket areal i nedsivningsområdet (D i 

%) og andelen af sandjord i nedsivningsområdet (S i %):  

Ved følgende udtryk: Ntab=1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D) 

Scenarium Porsmose Glomstrup Kær Sø (jf. bilag_Regneark_VMPII-vådområdeprojekt. 

Vandløbsoplandet kan opgøres som topografisk opland minus det anslåede drænede opland 

og beregnes til 105 ha.   

Direkte drænet opland anslås iht. Bilag 10.01 at være på 102 ha har et gens. årligt N-tab på 

27,1 kg N/ha.  

N-tab fra oplandet er 2.763 kg N.  

Reduktionen i bidraget fra oplandet beregnes som 60 % til 1.658 kg N/år. 

N-fjernelse ved sødannelse beregnes som 18 % til 198 kg N/år.  

 

Tabel 4.   Kvælstoftab fra vandløbsopland og direkte opland ved det valgte scenarium med 

søvandspejl i kote 39,5 m henholdsvis kote 40,5 m DVR90. 

 Kg N/år 

Vådområdeprojekt 

scenarium 

 

 

ILSØ 

Projektområde 15,94 ha 

Vandløbsopland 105 ha 

Reduktion i bidrag fra direkte opland,  1.658 

Sødannelse    198 

Arealer i alt 1.856 

 

 

 

Nettotab fra projektområdet. 

Nettotab fra projektområdet som følge af gødskning og dyrkning er ud fra den nuværende 

arealanvendelse og erfaringstal for gennemsnitlig årlig udvaskning beregnet som anført i 

nedenstående tabel 5.  

Ekstensivering af landbrug i alt udgør således ca. 409 kg N/år. Beregningerne er baseret på  

arealanvendelsen i projektområdet i 2014. 
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Tabel 5.   Nettotab fra projektområdet ved det valgte scenarium med søvandspejl i kote 

39,5 m henholdsvis kote 40,5 m DVR90. 

 Kg N/år 

Vådområdeprojekt 

scenarium 

 

ILSØ 

Projektområde 15,94 ha 

Områdets nuværende nettobelastning 489 

Udvaskning 80 

Ekstensivering i alt 409 
 

N-omsætning. 

Ved etablering af vådområdet tilføres kvælstofholdigt vand fra oplandet. Ved dannelsen af 

mere eller mindre vandmættede forhold i området vil der skabes gunstige betingelser for en kvæl-

stoffjernelse ved denitrifikation. Denitrifikationen er en mikrobiel proces, hvor primært nitrat reduce-

res til luftformigt kvælstof under omsætning af organisk stof (tørv). For at optimere kvælstoffjer-

nelsen i området er det derfor vigtigt med en fordeling af det gennemstrømmende/ infiltrerende 

nitratholdige vand, samt med en tilstedeværelse af organisk stof alternativt pyrit. 

Beregningen af kvælstoffjernelsen i nærværende projekt er baseret på vurderinger af kvælstof-

fjernelsen dels ved gennemsivning af nitratholdigt vand fra det direkte drænede opland til våd-

områdets infiltrationsarealer og dels ved tilbageholdelsen i søen, de permanente vanddækkede area-

ler. Desuden indgår der den del der fjernes ved ekstensivering af landbrugsdriften indenfor det 

valgte projektareal. 

For at kunne opfange en stor del af det vand, og dermed den mængde kvælstof der kommer fra det 

direkte drænede opland, skal der opfyldes grøfter og brydes dræn indenfor projektområdet. 

Ved at gøre dette, og samtidig hæve den generelle vandstand i området, kan man øge vandets 

transportvej betragteligt, fra vandet løber ind i området, og til det når vandløbet/ søen. 

 

Ud fra de feltundersøgelserne af jordbundsforholdene er det vurderingen, at den tørverige øver-

ste del af jordbunden vil kunne levere tilstrækkelig organisk materiale til kvælstoffjernelsespro-

cessen. 

Til vurderingen af potentialet for kvælstoffjernelse er det direkte opland opdelt i mindre delop-

lande, jf. bilag 1.0. Deloplandene er angivet med størrelse i ha og ved gennemførelse af vådom-

rådeprojektet er skitseret genåbning af rørlagte hoveddræn og placering af slyngede åbne vand-

løb, der skal fungere som ”sivegrøfter”, hvorfra afstrømningen fra det drænede opland bedst 

muligt fordeles på infiltrationsarealer. Infiltrationsarealerne ligger dels opstrøms de 2 søer og 

dels nedstrøms disse og udgør i alt 5,33 ha, som vist i bilag 10.01 og tabel 1. 
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De drænede deloplande, der i alt udgør 102 ha er beregnede som 48,5 % af det totale topografi-

ske opland er de potentielle placeringer og størrelser af kommende infiltrationsområder er op-

gjort i bilag 10.01. 

 

For alle delområder er med gennemsnitstal beregnet hvor store vand- og kvælstofmængder, der vil 

komme til de potentielle infiltrationsområder. Ligeledes er arealudbredelsen af infiltrationsområ-

derne opgjort, hvorved en vurdering af reduktionskapaciteten kan sandsynliggøres ved at be-

tragte den hydrauliske belastning ved en gennemsnitsbetragtning. 

 

 

Box 1. TEMA-rapport fra DMU, 13/1997,  Næringsstoffer – arealanvendelse og na-

turgenopretning: Box 9 

 

Ifølge retningslinjerne på vandprojekter.dk bør den resulterende hydrauliske belastning af infiltrati-

onsområdet ikke overstige 30-50 l/m2/dag og den potentielle fjernelse ikke overstige 300-500 kg 

N/ha/år. Tallene for vurderingen af infiltrationskapaciteten indgår i beregningsbilaget. 

Skøn over kvælstofomsætning er foretaget således: 

Alle deloplande, gens.    N-osætning på 60 % 

http://vandprojekter.dk/
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Kvælstoftilbageholdelse i projektområdet 

Kvælstofretentionen i søerne skønnes ud fra vandgennemstrømningen og vandets opholds-

tid. Erfaringsmæssige estimater for tilbageholdelsen af kvælstof  i en ferskvandssø, 

Nret(%), kan beregnes som Nret(%) = 42,1+17,8*log10 (tw), hvor tw er vandets opholdstid 

eller vandskiftet pr. år, hvilket er  

• 0,044 (opholdstid gens. er 16 dage) søerne i kote 39,5-40,5 m DVR90, gennem-

snitstal. 

• Middelvandføringen Q er i nærværende kvælstofberegninger kalkuleret ud fra den 

anvendte vandbalance således: 207 ha x 487 mm =1.008.090 m3, hvilket svarer til 

32 l/s. 

Den tilførte kvælstofmængde til søerne er ovenfor beregnet. Den samlede kvælstoftilbage-

holdelse på de vanddækkede arealer kan beregnes som 

- 18 % af tilført mængde til søernei projektområdet. 

Endvidere kalkuleres med, at det nuværende nettotab som følge af gødskning i projektom-

rådet ophører. En opgørelse af projektets kvælstofbalance er vist i tabel 6. 

 

Konsekvensen af at realisere vådområdeprojektet kan med hensyn til N-balance således 

opgøres til i alt ca. 2,265 tons N/år. Reduceres kvælstofudledningen med i alt 2.265 kg 

N/år efter projektets gennemførelse, svarer dette til en årlig tilbageholdelse på 142 kg N/ha 

projektområde.  

Tabel 6. Kvælstoftilbageholdelse ved det valgte scenarium med søvandspejl i kote 39,5 m 

henholdsvis kote 40,5 m DVR90. 

Retablering Kg N pr. år 

Vådområdeprojekt 

scenarium 

 

ILSØ 

Projektområde 15,94 ha 

Områdets nuværende nettobelastning 6.490 

Beregnet udvaskning fra nuværende land-

brugsdrift i projektområdet 

489 

Udvaskning fra projektområdet 80 

N-fjernelse, netto 1.658 + 198 

Netto N-fjernelse, i alt 2.265 

Netto N-fjernelse, i alt pr. ha 142 
 

 
Til denne beskrivelse hører endvidere følgende kort- og tekstbilag: 
 
Bilag1.0   Kortbilag Topografisk opland  kort 1: 10.000 A3 pdf 
Bilag10.0 Kortbilag Arealklassifikation  kort 1: 2.500 A3 pdf 
Bilag10.01 Kortbilag Drænbehov Kort Opland  kort 1:10.000 A4 pdf 
Bilag Regneark Beregning af omsætning, 3 sider pdf (s. 10, s.11 og s. 12) 



NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG NST december 2013

VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: ILSØ

OPGØRELSE AF TILFØRSEL/UDVASKNING FRA VANDLØBSOPLAND, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE

Tilførsler:
Vandløboplandet
Beregnes på baggrund af oplandsarealet eller målt N-udvaskning f.eks. fra nærliggende målestation.

Tilførsel på baggrund af oplandsarealete beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning 

af effekten af retablerede vådområder"

Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm

A= 487 mm

Andelen af sandjord i oplandet i %

S= 75 %

Andelen af dyrket areal i oplandet i %
D= 83 %

Oplandets størrelse i ha

Areal= 105 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland

Ntab = 35.5 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 3.727          kg N

Direkte opland
Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder"

Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A*0,7)-0,0030*S+0,0249*D)

Frit eksponeret

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm 727.0x1.27 minus 435 mm

A= 487 mm 727.0x1.27 minus 435 mm

Andelen af sandjord
1
 i oplandet i %

1
Hvis Arealinformation.dk benyttes er det kategorierne grovsandet jord,

S= 75 % fintsandet jord og lerblandet sandjord der indgår som sandjord

Andelen af dyrket areal i oplandet i %
2
Her indtastes det drænede direkte oplands størrelse

D= 83 %

Oplandets
2
 størrelse i ha Overrislings/nedsivningsområdets størrelse i ha

Areal= 102 ha Areal af overrislings/nedsivningsområdet 5,33 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland

Ntab = 27.1 kg N/ha
N-tab fra oplandet
TotNtab = 2.763 kg N

Projektområdet
Landbrugsbidrag beregnes på baggrund af arealanvendelsen i projektområdet samt erfaringstal for N-udvaskning

Inddata: Opgørelse af nuværende arealanvendelse N-udvaskning, erfaringstal, årlig gn.sn. interval

Agerjord: 8.74 ha agerjord inkl. brakjord 50 kg N/ha (ref. 1) 45-50

Ager, brak: 0 ha vedvarende græs 10 kg N/ha (ref. 1) 5-10

Vedv. græs: 3.2 ha natur* 5 kg N/ha (ref. 1) 0-5

Natur*: 4 ha *Natur er bl.a. §3 områder som hede, natureng samt skov. 

Sum 16               ha

Ref. 1: Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse.  Notat fra Skov- og Naturstyrelsen oktober 2005

Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning

Agerjord: 437             kg N
Ager, brak: -              kg N
Vedv. græs: 32               kg N
Natur: 20               kg N

Sum = 489             kg N



NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAGNST december 2013

ark

Vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: ILSØ

OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED OVERSVØMMELSE, OVERRISLING/NEDSIVNING, EKSTENSIVERING

Omsætning:
Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning

Oversvømmelse med vand fra vandløbsoplandet

Beregnes ved anvendelse af oversvømmelsesarealet og -varighed gange en omsætningsrate - der kan indsættes flere rækker

Inddata: Oversvømmelser: Areal,ha
1

Oversv.dage
2

0 0
1
Der kan kun medregnes areal i en afstand < 100 m fra

vandløbet

-         
2
Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 100 dage

 

Oversv.ha.dage, sum: 0 ha*døgn

Omsætningsrate
3

1 kg N/ha pr. døgn
3
N-konc. over 2-3 mg/l i årsgens. kan fjerne 1 kg N/ha

N-konc. over 5 mg/l i årsgens. kan fjerne 1,5 kg N/ha
Uddata: N-fjernelse = -              kg N Se vejledning s. 2.

Overrisling/nedsivning med vand fra det direkte opland

Beregnes med en omsætningsandel af tilførslen fra det direkte opland

Der kan som udgangspunkt fjernes 50% N, hvor den hydrauliske 

kapacitet og kvælstofbelastningen står i rimelig forhold til hinanden.

Inddata: Tilførsel fra det direkte opland (ark 1) Ved stor infiltration kan der omsættes over 50%, hvilket kræver

2.763           kg N en særskilt forklaring.

Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning

60 % 19           Areal af opland/nedsivningsområdet
1

1
Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den

Uddata: N-fjernelse = 1.658           kg N hydrauliske belastning er for høj

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet

Inddata: Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark 1)

489              kg N

Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde

Projektområde: 15.94 ha

Udvaskning: 5 kg N/ha 0-5 kg N/ha

Samlet udvaskning = 80 kg N

Uddata: Ekstensivering af landbrug = 409              kg N

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion

Oversvømmelse med vandløbsvand: -              kg N

Reduktion i bidrag fra direkte opland: 1.658           kg N

Ekstensivering af landbrug: 409              kg N

Sødannelse - Metode 1 -              kg N

Sødannelse - Metode 2 198              kg N

TOTAL: 2.265           kg N

Projektareal: 16                ha

N-red. pr ha proj.område: 142              kg N/ha
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VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Ilsø

Sømodellen - der benyttes kun én af de to nedenstående metoder

Den første (øverste) benytter input fra tilførsel fra oplandsarealet (fanebladet tilførsel) 

Den anden (nederste) benyttes målt N-udvaskning og vandføring f.eks. fra nærliggende målestation i vandløbet

Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning

N-fjernelse ved sø = Nret (%) * N tilførsel fra vandløbsopland

Sømodellen kan kun benyttes, hvis opholdstiden er mindst en uge.

Bemærk venligst at rørskov er inkluderet i formlen og IKKE bidrager særskilt

Metode 1.

Nret (%) = 42,1 + 17,8 x log10(Tw)

Nret = kvælstoffjernelsen i procent

TW = V/Q, vandets opholdstid pr år 

V, søens rumfang m
3

Vandløbets vandføring 0.016214802 m
3
/sek Beregnet fra fanebladet "Tilførsel" 

Vandtilførsel til sø
1

%
1
Her angives hvor stor en %-del af vandløbets vandføring der tilføres søen - 

Q,middel vandføring til sø 0 m
3
/sek hvis hele vandløbet ledes gennem søen, angives 100%

TW = 0 år (TW skal være minimum 0,019 svarende til 7 døgn)

Nret (%) = -                 %

N tilførsel til sø
2 

0 kg N
2
Beregnet fra N-tab fra vandløbsoplandet, overført fra tilførselsskemaet samt

vandtilførsel

N-reduktion i søen 0 kg N

Metode 2.

Nret (%) = 42,1 + 17,8 x log10(Tw) sø39.50 27929m3

Nret = kvælstoffjernelsen i procent sø40.50 16517m3

TW = V/Q, vandets opholdstid pr år sø i alt 44446m3

V, søens rumfang 44446 m
3

Q,middel vandføring 0.032 m
3
/sek

TW = 0.044042919 år (TW skal være minimum 0,019 svarende til 7 døgn)

Nret (%) = 18                  %

N tilførsel til sø 1105 kg N 2763-1658 1105

N-reduktion i søen 198 kg N

OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED SØDANNELSE


